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CRISTALLO mit einer Glasscheibe, besonders für den Außenbereich geeignet

CRISTALLOËSignSystems®
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CRISTALLO Firmenschilder
Produktart B x H x T [cm] Anzahl 

Scheiben
Stärke 
Scheibe 
[mm]

Anzahl 
Halter

Durchmesser 
Halter [mm]

Best.-Nr. EUR A

1Warnschild 60,0 x 12,5 x 2,8 1 8 2 18 CR2958 -
2Wandschild 60,0 x 40,0 x 2,8 1 8 4 18 CR2960 -
3Wandschild 50,0 x 80,0 x 2,8 1 8 4 18 CR2962 -
4Wandschild 42,0 x 20,0 x 2,8 1 8 4 13 CR2926 -

CRISTALLO Infotafeln
DIN Format B x H x T [cm] Anzahl 

Scheiben
Stärke 
Scheibe 
[mm]

Anzahl 
Halter

Durchmesser 
Halter [mm]

Best.-Nr. EUR A

5DIN A4 21,0 x 29,7 x 2,8 1 8 4 18 CR2920 -
6DIN A3 42,0 x 29,7 x 2,8 1 8 4 18 CR2922 -

elegant und transparent
Edles Glas und hochwertige Edelstahlhalter sind die Haupt-
merkmale der CRISTALLO-Schilderserie. Der große Vorteil 
dieser Schilder besteht darin, dass sie sowohl im Innen- als 
auch im Außenbereich eingesetzt werden können. Die 
CRISTALLO-Schilder aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
werden in der 1-Scheiben-Variante (mit rückseitiger Folienbe-
schriftung) vornehmlich im Außenbereich verwendet. Bei der 
2-Scheiben-Variante wird eine Polyesterfolie (lackmattiert 
oder volltransparent) zwischen die Glasscheiben gelegt. Durch 
die Vielzahl an Ausführungen ist CRISTALLO die perfekte Serie 
zur Kennzeichnung des ganzen Gebäudes. 

Beschriftungseinlagen für die individuelle 
Beschriftung siehe 298288

ÊSignSystems® CRISTALLO



5 x 1 x 6 x 1 x 2 x 2 x 1 x

CRISTALLO Tischaufsteller/Namensaufsteller
Produktart B x H x T [cm] Anzahl 

Scheiben
Stärke 
Scheibe 
[mm]

Anzahl 
Halter

Durch-
messer 
Halter 
[mm]

Best.-Nr. EUR A

0Tischauf-
steller

15,0 x 7,0 x 4,4 2 4 2 10 CR2910 -

9Tischauf-
steller

20,0 x 7,0 x 4,4 2 4 2 10 CR2912 -

150 44

70 65

150

0 9

Alle Preise zzgl.  
gesetzl. MwSt. signsafety®››› 289
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MyTrack Schienensystem
Länge [cm] Best.-Nr. EUR / VE A
50 CO5500 -
75 CO5510 -
100 CO5520 -
125 CO5530 -
150 CO5540 -
175 CO5550 -
200 CO5560 -

MyTrack Glasschild
Breite [cm] Höhe [cm] Best.-Nr. EUR A
60,0 15,0 CO5570 -
60,0 30,0 CO5580 -
60,0 40,0 CO5590 -

Produktinfo

Schienensystem:
•	zur Wandmontage
•	erhältliche Längen: 50, 75, 100, 125, 150, 

175, 200 cm Aluminiumschienen
•	hochwertiger Edelstahl Look
•	 leichter Austausch von Schildern
•	beliebig erweiterbar in Höhe und Breite
•	 für Innen- und Außenbereich
•	4 Edelstahlabschluss-Befestigungen und 

4 Messing-Dübel inkl. Innensechs-
kantschrauben

Glasschilder:
•	rahmenloses 5 mm Glasschild
•	mit 4 Edelstahlhaltern
•	4 Borhungen
•	Schildhalter 13 mm Durchmesser
•	 in 3 verschiedenen Größen

MYTRACKËSignSystems®

exklusiv und wandlungsfähig
Das MyTrack Schienensystem eignet sich hervorragend für 
Büro- und Praxisumgebungen im Innen- und Außenbereich. 
Die Beschilderung kann problemlos ausgetauscht, verschoben 
oder erweitert werden. Dies ermöglicht eine maximale 
Flexibilität bei Zuwachs oder Änderungen der Mietparteien.

Das MyTrack System besteht aus Aluminiumschienen im 
hochwertigen Edelstahl Look. Hier können Schilder aus 
verschiedensten Materialien angebracht werden. Wir 
bevorzugen, aufgrund der edlen Optik, eine Beschilderung aus 
Sicherheitsglas mit Edelstahlhaltern. 

Beschriftungseinlagen für die individuelle 
Beschriftung siehe 298290

ÊSignSystems® MYTRACK



OrbisËSignSystems®

inkl. Befestigungsmaterial

4

3

1

2

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der 
jeweiligen Bild-Nr. (Beispiel: OR1100/02)

ESG Glas

OR1000

OR2000
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ORBIS Türschild
Produktart B x H x T [cm] Best.-Nr. EUR A
Türschild 20,0 x 20,0 x 2,8 OR2000 -

ORBIS medi
Produktart B x H x T [cm] Best.-Nr. EUR A
Türschild 12,0 x 12,0 x 2,8 OR1000 -

ORBIS medi
Produktart B x H x T [cm] Best.-Nr. EUR A
Piktogramm 12,0 x 12,0 x 2,8 OR1100/.. -

einzigartig und nobel
Edles Einscheibensicherheitsglas und hochwertige Edel-
stahlhalter sind Hauptmerkmale der Orbis-Schilderserie.
Um die Türschilder stilvoll in Szene zu setzen, wird eine  
Polyesterfolie (lackmattiert oder volltransparent) zwischen 
die beiden Glasscheiben gelegt.
Dadurch sind der Flexibilität der Schilder keine Grenzen 
gesetzt. 

Alle Preise zzgl.  
gesetzl. MwSt. signsafety®››› 291
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CLEARËSignSystems®

Produktinfo

Montage
Die Halter können an jeder Seite  
des Schildes montiert werden.
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CLEAR mit einer Schiene

CLEAR Türschilder
Produktart B x H x T [cm] Anzahl 

Scheiben
Stärke 
Scheibe 
[mm]

Anzahl 
Halter

Best.-Nr. EUR A

1Türschild 20,0 x 15,0 x 2,4 2 3 1 CG5415 -
2Türschild 10,0 x 16,0 x 2,4 2 3 1 CG5412 -
3Türschild 14,0 x 6,0 x 2,4 2 3 1 CG5414 -
4Türschild 10,0 x 10,0 x 2,4 2 3 1 CG5410 -
5Türschild 14,0 x 14,0 x 2,4 2 3 1 CG5418 -

Beschriftungseinlagen für die individuelle 
Beschriftung siehe 298292
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CLEAR mit zwei Schienen

CLEAR Türschilder
Produktart B x H x T [cm] Anzahl 

Scheiben
Stärke Scheibe 
[mm]

Anzahl 
Halter

Best.-Nr. EUR A

6Türschild 10,0 x 16,0 x 2,4 2 3 2 CG5413 -
7Türschild 20,0 x 15,0 x 2,4 2 3 2 CG5416 -

CLEAR Infotafeln
Produktart B x H x T [cm] Anzahl 

Scheiben
Stärke Scheibe 
[mm]

Anzahl 
Halter

Best.-Nr. EUR A

8Wandschild 21,0 x 29,7 x 2,4 2 3 2 CG5432 -
9Wandschild 42,0 x 29,7 x 2,4 2 3 2 CG5442 -

glasklar und variabel
Die CLEAR-Schilderserie, bestehend aus mattgebürsteten  
Aluminiumhaltern und Einscheibensicherheitsglas (ESG), ist  
in jeglicher Hinsicht flexibel. Die starken Halter lassen sich 
an jeder Seite der Scheibe anbringen. Bei der 2-Scheiben-
Variante können die Einlagen einfach und ohne Werkzeug 
getauscht  
werden. Die Variante mit einer ESG-Glasscheibe ist für die  
dauerhafte Beschriftung mit rückseitiger Folienbeschrif-
tung vorgesehen. Neben Türschildern bietet CLEAR auch 
Fahnenschilder, Wandausleger und Tischaufsteller. 
Alle Schilder werden inklusive Montagematerial geliefert.

Alle Preise zzgl.  
gesetzl. MwSt. signsafety®››› 293
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Seitenansicht

5

4

3

CLEAR Tischaufsteller
Produktart B x H x T [cm] Anzahl Scheiben Stärke Scheibe [mm] Best.-Nr. EUR A
3Tischaufsteller 16,0 x 6,0 x 2,4 2 3 CG5422 -
4Tischaufsteller 11,0 x 6,0 x 2,4 2 3 CG5420 -
5Tischaufsteller 10,5 x 21,0 x 2,4 2 3 IV3398 -

Glas Innenstele mit Edelstahlfuß
B × H × T [cm] Best.-Nr. EUR A
80,0 × 200,0 × CO6080 -
60,0 × 200,0 × CO6070 -
40,0 × 200,0 × CO6060 -
80,0 × 175,0 × CO6050 -
60,0 × 175,0 × CO6040 -
40,0 × 175,0 × CO6030 -
80,0 × 150,0 × CO6020 -
60,0 × 150,0 × CO6010 -
40,0 × 150,0 × CO6000 -

Glas Innenstele mit Edelstahlfuß
Die Stele aus Glas und Edelstahl besticht durch eine hochwertige 
Verarbeitung und bietet ein zeitloses Design für vielfältige Anwen-
dung. Die Stele eignet sich für den Innenbereich und kommt mit 
Edelstahlwinkeln und einer geschliffenen Oberfläche zum Einsatz.
•	aus Edelstahl
•	hochwertige Komponenten
•	für den Innenbereich
•	 in verschiedenen Maßen erhältlich

Beschriftungseinlagen für die individuelle 
Beschriftung siehe 298294

ÊSignSystems® CLEAR
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Material: 
•	 	ABS-Kunststoff, anthrazit
•	 	Aluminium in Edelstahloptik 
•	 	Abdeckung aus 4 mm ESG 
•	 	(Einscheiben-Sicherheitsglas)
Einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen. Zur Unterstreichung  
der Edelstahloptik empfehlen wir, für die Beschriftung volltransparente 
Folien zu verwenden.

quadratisch und praktisch

BOX-Türschilder sind klein im Preis aber dennoch elegant 
und robust. Die Edelstahloptik der Grundplatte kommt durch 
die mühelos zu wechselnde – vorzugsweise aus volltranspa-
renter Folie bestehende – Einlage am besten zur Geltung. Mit 
dem mitgelieferten Montagematerial können BOX-Schilder je 
nach Untergrund verschraubt oder verklebt werden.  

Zubehör siehe Seite 298. 

BOX Türschilder
Produktart Farbe B x H x T [cm] Best.-Nr. EUR K
​ ​ ​ ​ 1 10 50
1Türschild anthrazit 15,4 x 15,4 x 1,2 BO1000 - - -
2Türschild anthrazit 15,4 x 11,0 x 1,2 BO2000 - - -

BOX mit Frei-/Besetzt-Anzeige
Produktart Farbe B x H x T [cm] Best.-Nr. EUR K
​ ​ ​ ​ 1 10 50
3Türschild anthrazit 15,4 x 15,4 x 1,2 BO1005 - - -

BOX

Alle Preise zzgl.  
gesetzl. MwSt. signsafety®››› 295
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ËSignSystems® FRAME
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FRAME Türschilder
Produktart B x H x T [cm] Best.-Nr. EUR A
1Türschild 12,0 x 12,0 x 0,7 FR6100 -
2Türschild 15,0 x 15,0 x 0,7 FR6130 -
3Türschild 15,0 x 21,0 x 0,7 FR6140 -
4Wandschild 21,5 x 29,9 x 0,7 FR6150 -
5Türschild 15,0 x 11,0 x 0,7 FR6120 -

Beschriftungseinlagen für die individuelle 
Beschriftung siehe 298296
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1 x 1 x 1 x4 x

35
48

FRAME Tischaufsteller
B x H x T [cm] Best.-Nr. EUR / SET A
14,7 x 6,2 x 5,4 FR6200 -

FRAME Türschilder
Produktart B x H x T [cm] Best.-Nr. EUR A
Türschild 15,0 x 6,0 x 0,7 FR6110 -

Frei-/Besetzt-Anzeige
Durchmesser [cm] Best.-Nr. EUR A
3,5 CR1150 -

dezent und wertig
Die extrem flache Bauweise von nur 7 mm ist nur ein 
Merkmal der Schilderserie FRAME. Seitliche Führungsschie-
nen aus satiniertem Aluminium sowie eine Abdeckung aus 
Einscheiben- 
sicherheitsglas (ESG) machen FRAME zu einem dezenten  
Leitsystem. Die leicht zu wechselnden, vorzugsweise aus 
lackmattierter Polyesterfolie bestehenden Einlagen 
unterstreichen den edlen Eindruck.  

Alle Preise zzgl.  
gesetzl. MwSt. signsafety®››› 297
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SignSystems® Creativpapier
Hochwertiges, holzfreies Spezialpapier, geeignet für Laser- oder  
Tintenstrahldrucker. Verpackungseinheiten in Bogenformaten DIN A4  
und DIN A3. Preis per VE.

SignSystems® Beschriftungsfolien
Lackmattierte Polyesterfolie für exzellente Beschriftungen mit tiefer 
Kontrastwirkung. Volltransparentfolien empfehlen wir unter anderem  
für die Serie BOX zur Unterstreichung der Edelstahloptik.  
Für Laserdrucker geeignet. Preis per VE. 

Beschriftungsmöglichkeiten selbst wählen
Für ein hochwertiges und einheitliches Erscheinungsbild achten Sie bitte auf die Verwendung der richtigen Folien und Papiere  
als Beschriftungseinlagen für unsere SignSystems®-Serien. Die untenstehende Tabelle zeigt, welche Beschriftungstechnik  
sich für welche Produktserie eignet. 
Haben Sie Interesse an dauerhaften Beschriftungen durch digital bedruckte Folien oder Folienschriften, dann wenden Sie 
sich mit Ihrer Anfrage bitte an uns.

dauerhafte Beschriftung

SignSystems®-Serien Papiereinlage 
(SignSystems®-Creativpapier)

Folieneinlage
(SignSystems®-Beschriftungsfolien) Digitalprint

INFO SIGN •

ATLANTIC •

BOX • •

CLEAR • • •

CLICK SIGN •

CRISTALLO • • •

FRAME • •

LITE •

LITE SECURE •

MESSENGER X • •

NEW AGE • •

OCEAN •

ORBIS • •

PACIFIC X • •

SIGN CODE •

VARIO SIGN •

volltransparente Folielackmattierte Polyesterfolie

DIN Format Material Ausführung Stück [VE] Best.-Nr. EUR / VE K
DIN A4 Papier weiß 10 CP2210 -
DIN A3 Papier weiß 5 CP2212 -

DIN Format Material Ausführung Stück [VE] Best.-Nr. EUR / VE A
DIN A4 Polyesterfolie volltransparent 10 CR2294 -
DIN A4 Polyesterfolie lackmattiert 10 CR2297 -
DIN A3 Polyesterfolie volltransparent 5 CR2295 -
DIN A3 Polyesterfolie lackmattiert 5 CR2298 -

Weitere Informationen zu den verwendeten Materialien finden Sie im Innenteil des Katalogumschlages.298

ÊSignSystems® Zubehör & Allgemeine Informationen



Einlagemaß [BxH] Ausführung Stück [VE] Best.-Nr. EUR / VE A
15,0 x 15,0 cm volltransparent 10 CO4000 -
10,0 x 16,0 cm volltransparent 10 CO4020 -
16,0 x 10,0 cm volltransparent 10 CO4040 -
15,0 x 15,0 cm lackmattiert 10 CO4010 -
10,0 x 16,0 cm lackmattiert 10 CO4030 -
16,0 x 10,0 cm lackmattiert 10 CO4050 -

Cristallo Beschriftungseinlage
Lackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in 
Türschilder mit 2 Bohrungen
•	für exzellente Beschriftungen
•	mit tiefer Kontrastwirkung
•	 individuell beschriftbar
•	geeignet für Laserdrucker
•	 vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
•	Bogenformat A4
•	2 x Bohrungen: 6 mm Ø

Für folgende Serien empfehlen wir die Beschriftungsfolien:
•	Cristallo

Einlagemaß [BxH] Ausführung Stück [VE] Best.-Nr. EUR / VE A
15,0 x 15,0 cm volltransparent 10 CO4060 -
15,0 x 20,0 cm volltransparent 10 CO4080 -
29,7 x 21,0 cm volltransparent 10 CO4100 -
15,0 x 15,0 cm lackmattiert 10 CO4070 -
15,0 x 20,0 cm lackmattiert 10 CO4090 -
29,7 x 21,0 cm lackmattiert 10 CO4110 -

Cristallo Beschriftungseinlage
Lackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in 
Türschilder mit 4 Bohrungen
•	für exzellente Beschriftungen
•	mit tiefer Kontrastwirkung
•	 individuell beschriftbar
•	geeignet für Laserdrucker
•	vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
•	Bogenformat A4
•	4 x Bohrungen: 6 mm Ø
Für folgende Serien empfehlen wir die Beschriftungsfolien:
•	Cristallo

Einlagemaß [BxH] Ausführung Stück [VE] Best.-Nr. EUR / VE A
14,5 x 14,5 cm volltransparent 10 CO4180 -
14,5 x 14,5 cm lackmattiert 10 CO4190 -
15,0 x 21,0 cm lackmattiert 10 CO4120 -
15,0 x 15,0 cm lackmattiert 10 CO4130 -

SignSystems Beschriftungseinlage
Lackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in 
Türschilder.
•	 für exzellente Beschriftungen
•	mit tiefer Kontrastwirkung
•	 individuell beschriftbar
•	geeignet für Laserdrucker
•	vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
•	Bogenformat A4
•	 Einlagenmaß vorgestanzt
Für folgende Serien empfehlen wir die Beschriftungsfolien:
•	 NewAge
•	 Box
•	 Clear
•	 Frame

Durchmesser [cm] Ausführung Stück [VE] Best.-Nr. EUR / VE A
12 volltransparent 10 CO4140 -
20 volltransparent 10 CO4160 -
12 lackmattiert 10 CO4150 -
20 lackmattiert 10 CO4170 -

Orbis Beschriftungseinlage
Lackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in 
Türschilder.
•	 für exzellente Beschriftungen
•	mit tiefer Kontrastwirkung
•	 individuell beschriftbar
•	geeignet für Laserdrucker
•	vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
•	Bogenformat A4
•	2 x Bohrungen: 6 mm Ø
Für folgende Serie empfehlen wir die Beschriftungsfolien:
•	Orbis

Alle Preise zzgl.  
gesetzl. MwSt. signsafety®››› 299
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TelloËSignSystems®

Tello Quadrat

•	Material: Aluminium 
•	Form: quadratisch 
•	B x H: 11,0 x 11,0 cm 
•	Farbe: silber 
•	Druck: schwarz
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Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der 
jeweiligen Bild-Nr. (Beispiel: TE1000/02)

schnelle Orientierung

einfache Befestigung

selbstklebend ausgestattet

B x H x T [cm] Material Best.-Nr. EUR A
​ ​ ​ 1 3
11,0 x 11,0 x 0,1 Aluminium TE1000/.. - -

passend und klar
Die edlen Tello-Türschilder überzeugen durch Schlichtheit 
und Eleganz.  
Hochwertiges Aluminium mit einem schwarzen UV-Druck.
Die Schilderserie zeichnet sich durch zwei verschiedene 
Formen in verschiedenen Größen aus.  
Piktogramme oder ein Text nach Wahl lassen die Tello-
Schilder mit jeglicher Botschaft flexibel gestalten.
Die mitgelieferten Klebepads befestigen die Piktogramme 
an nahezu allen Oberflächen. 
 

Weitere Informationen zu den verwendeten Materialien finden Sie im Innenteil des Katalogumschlages.300
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Individuelle Gestaltung

Tello Rund

•	Material: Aluminium 
•	Form: rund 
•	Durchmesser: 7,0 cm 
•	Farbe: silber 
•	Druck: schwarz

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der 
jeweiligen Bild-Nr. (Beispiel: TE2000/02)

1 2

9 0 q

53 4

6 7 8

w e

Beispiele aus unserer Fertigung:

Text oder Piktogramm nach Wahl
Mindestbestellmenge: 3 Stück

Tello Türschilder Rund
Durchmesser [cm] Tiefe [cm] Material Best.-Nr. EUR A
​ ​ ​ ​ 1 3
7 0,1 Aluminium TE2000/.. - -

B x H x T [cm] Material Best.-Nr. EUR A
​ ​ ​ 1
11,0 x 11,0 x 0,1 Aluminium TE1100 -

Tello Türschilder Rund
Durchmesser [cm] Tiefe [cm] Material Best.-Nr. EUR A
​ ​ ​ ​ 1
7 0,1 Aluminium TE2100 -

Alle Preise zzgl.  
gesetzl. MwSt. signsafety®››› 301
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Tello Wood

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der 
jeweiligen Version

Tello® Wood Holzschild mit Piktogramm
Die Tello Wood Serie besteht aus Eichenholz Furnier und verleiht 
Ihrem Verkaufsraum oder Betrieb eine komplett einzigartige Optik 
mit einem gewissen Vintage Look.
Wählen Sie aus bis zu 14 verschiedenen Symbolen und leiten Sie 
Personal, Kunden, Gäste oder Patienten durch Ihre Räumlichkeiten 
oder nutzen Sie es ganz schlicht für Zuhause.

•	 Innenbereich wird optisch aufgewertet
•	einfach Montage ohne Werkzeuge
•	Kennzeichnung jeglicher Räume
•	optimaler Halt durch vollflächige 3M Klebefolie
•	Material: Eiche Furnier
•	Form: rund
•	Größe: Ø10 cm

Einsatzmöglichkeiten:  
Praxen, Einzelhandel, Betriebe, Büros, Eigenheim etc.

Tello® Wood Holzschild mit Piktogramm
Die Tello Wood Serie besteht aus Eichenholz Furnier und verleiht 
Ihrem Verkaufsraum oder Betrieb eine komplett einzigartige Optik 
mit einem gewissen Vintage Look.
Wählen Sie aus bis zu 14 verschiedenen Symbolen und leiten Sie 
Personal, Kunden, Gäste oder Patienten durch Ihre Räumlichkeiten 
oder nutzen Sie es ganz schlicht für Zuhause.Innenbereich wird 
optisch aufgewertet

•	einfach Montage ohne Werkzeuge
•	Kennzeichnung jeglicher Räume
•	optimaler Halt durch vollflächige 3M Klebefolie
•	Material: Eiche Furnier
•	Form: eckig
•	Größe: 10x10cm

Einsatzmöglichkeiten:
Praxen, Einzelhandel, Betriebe, Büros, Eigenheim etc.
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Tello® Wood Holzschild mit Piktogramm
Farbe Durchmesser [cm] Best.-Nr. EUR A
Eiche 10 TE2005/.. -
weiß 10 TE2015/.. -
schwarz 10 TE2025/.. -

Tello® Wood Holzschild mit Piktogramm
Farbe B x H x T [cm] Best.-Nr. EUR A
Eiche 10,0 x 10,0 x 0,5 TE2010/.. -
weiß 10,0 x 10,0 x 0,5 TE2020/.. -
schwarz 10,0 x 10,0 x 0,5 TE2030/.. -

Weitere Informationen zu den verwendeten Materialien finden Sie im Innenteil des Katalogumschlages.302
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VIVA Türschild
Die schlichten, jedoch stylischen Piktogramme aus dunkelblauem Acrylglas wirken 
besonders auf Aluminium in Edelstahloptik und kennzeichnen elegant Türen oder Wände.  

Das Türschild kann durch das mitgelieferte Montagematerial (Grundplatte aus Forex, 
3mm) verschraubt oder mit 3M-Klebefolie (auf der Schildrückseite befindlich) problemlos 
angebracht werden. 
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Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr.  
mit der jeweiligen Ausführung.

../01 ../02

Detailansicht: Acrylglas

1

2

3

1

2

Material: Aluminium Material: Aluminium

Material: Kunststoff

Viva Türschild
Breite [cm] Höhe [cm] Best.-Nr. EUR A
16,0 25,0 90.9151/.. -

Frei-/Besetzt-Anzeige
Befestigungsart B x H x T [cm] Best.-Nr. EUR A
zum Verkleben 15,0 x 4,0 x 0,4 NA9010 -

Frei-/Besetzt-Anzeige
Befestigungsart B x H x T [cm] Best.-Nr. EUR A
1zum Verkleben 7,0 x 2,0 x 0,6 NA9021 -
2zum Verkleben 15,0 x 3,0 x 0,6 NA9020 -
3zum Verschrauben 15,0 x 3,0 x 0,6 NA9025 -

Frei-/Besetzt-Anzeige
Durchmesser [cm] Best.-Nr. EUR A
3,5 CR1150 -

Frei-/Besetzt-Anzeige
Befestigungsart B x H x T [cm] Best.-Nr. EUR K
1zum Verkleben 8,0 x 3,5 x 0,5 BO9021 -
2zum Verkleben 15,0 x 4,5 x 0,5 BO9020 -

Alle Preise zzgl.  
gesetzl. MwSt. signsafety®››› 303
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PHOSËSignSystems®

GOODGOOD
DESIGNDESIGN
AWARDAWARD

2 3 4 5

6
7 8

Befestigung der 
Piktogramme 
erfolgt rückseitig 
mittels Klebepads

1

PHOS Piktogramme
Artikelname B x H x T [cm] Best.-Nr. EUR A
1Dame und Herr 9,5 x 11,0 x 0,2 PK1101 -
2Herr 3,0 x 11,0 x 0,2 PK1102 -
3Dame 5,5 x 11,0 x 0,2 PK1103 -
4Wickelraum 8,0 x 8,0 x 0,2 PK1104 -
5Rollstuhlfahrer 7,0 x 11,0 x 0,2 PK1105 -
6Garderobenbügel 9,0 x 4,4 x 0,2 PK1106 -
7Garderobe 6,5 x 11,0 x 0,2 PK1107 -
8Richtungspfeil 3,0 x 11,0 x 0,2 PK1108 -

ausgezeichnet und stylisch
Hochwertige Piktogramme und Türschilder aus Edelstahl  
sorgen für eine eindeutige Kennzeichnung in Ihrem  
Unternehmen. Klare Formen und sympathische Symbolfigu-
ren weisen stets den richtigen Weg. Matt gebürsteter 
Edelstahl  
in höchster Qualität gefertigt und von Hand bearbeitet.
PHOS Piktogramme, Wegweiser und Türschilder sind mit 
Klebepads für die direkte Befestigung an Wänden oder  
Türen ausgestattet. PHOS Fahnenschilder werden inklusive  
Befestigungsmaterial ausgeliefert.  

Design: Andreas Winkler

Weitere Informationen zu den verwendeten Materialien finden Sie im Innenteil des Katalogumschlages.304
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Edle Türschilder mit 
ausgelaserten Piktogrammen
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.../01 linksweisend /02 rechtsweisend

PHOS Türschilder
Artikelname B x H x T [cm] Best.-Nr. EUR A
eDame und Herr 16,0 x 16,0 x 0,2 PK1401 -
rDame und Herr - getrennt 16,0 x 16,0 x 0,2 PK1400 -
tHerr 16,0 x 16,0 x 0,2 PK1402 -
zDame 16,0 x 16,0 x 0,2 PK1403 -
uWickelraum 16,0 x 16,0 x 0,2 PK1404 -
iRollstuhlfahrer 16,0 x 16,0 x 0,2 PK1405 -
oGarderobe 16,0 x 16,0 x 0,2 PK1407 -
pRichtungspfeil 16,0 x 16,0 x 0,2 PK1408/.. -
aNichtraucherbereich 16,0 x 16,0 x 0,2 PK1411 -
sRaucherbereich 16,0 x 16,0 x 0,2 PK1412 -
dAufzug 16,0 x 16,0 x 0,2 PK1413 -
fHerrendusche 16,0 x 16,0 x 0,2 PK1414 -
gDamendusche 16,0 x 16,0 x 0,2 PK1415 -

PHOS Wegweiser Toilettenbeschilderung
Artikelname B x H x T [cm] Best.-Nr. EUR A
9Dame und Herr - linksweisend 23,5 x 16,0 x 0,2 PK1201 -
0Dame und Herr - rechtsweisend 23,5 x 16,0 x 0,2 PK1202 -
qWC - linksweisend 23,5 x 16,0 x 0,2 PK1209 -
wWC - rechtsweisend 23,5 x 16,0 x 0,2 PK1210 -

PHOS Fahnenschilder Toilettenbeschilderung
Artikelname B x H x T [cm] Best.-Nr. EUR A
hDame und Herr 17,5 x 16,0 x 1,6 PK1301 -
jHerr 17,5 x 16,0 x 1,6 PK1302 -
kDame 17,5 x 16,0 x 1,6 PK1303 -

Alle Preise zzgl.  
gesetzl. MwSt. signsafety®››› 305
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ParkplatzschilderËSignSystems®

../01 Ohne Text ../02 mit Fläche für individuellen Text im 
Querformat (10 Zeichen oder Logo) 

../03 mit Fläche für individuellen Text im 
Hochformat (10 Zeichen oder Logo) 

Folgende Standard-Gestaltungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung: 

prägnant und widerstandsfähig
Das Leitsystem Compass ist vielseitig einsetzbar und 
widersteht den härtesten Umweltbedingungen. 
Das schlichte Design des Aufstellers ermöglicht den Einsatz 
in allen möglichen Außenbereichen. 
Die Paneel- und Pfostenfarbe ist grau (RAL 7047). 

Weitere Informationen zu den verwendeten Materialien finden Sie im Innenteil des Katalogumschlages.306
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Bitte geben Sie bei der Bestellung die Versions-Nr. 
und den gewünschten Text (bis 10 Zeichen) an.

Pfostenhöhe:
80 cm

Individuelle Gestaltung

SignSystems® Produkte passen zu jedem Corporate Design. Gerne übernimmt unser 
Design Service die individuelle Anpassung an Ihren Firmenauftritt.
Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot über die gewünschten Leistungen. 

Für eine schnelle und korrekte Bearbeitung benötigen wir folgende Angaben:

1. Bestell-Nr. des Monolithen
2. Angaben zu Ihrer individuellen 
Gestaltung (Logos, Texte, Farben,...) 

Wir beraten Sie auch gerne persönlich,
bitte rufen Sie uns an.

1
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0
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450
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Zur Wandmontage:

Zum Aufstellen:

Parkplatzschilder Wand, gewölbt
Befestigungsart B x H Text Best.-Nr. EUR A
1Wandmontage 30,0 x 30,0 cm Text nach Wahl MO1900/.. -
2Wandmontage 45,0 x 45,0 cm Text nach Wahl MO1905/.. -

Parkplatzschild Wand, plan
Befestigungsart B x H Text Best.-Nr. EUR A
3Wandmontage 30,0 x 30,0 cm Text nach Wahl MO2900/.. -
4Wandmontage 45,0 x 45,0 cm Text nach Wahl MO2905/.. -

Parkplatzschild mit Pfosten, gewölbt
Ausführung B x H Text Best.-Nr. EUR A
5Aufstellpfosten 30,0 x 30,0 cm Text nach Wahl MO1920/.. -
6Aufstellpfosten 45,0 x 45,0 cm Text nach Wahl MO1925/.. -

Parkplatzschild mit Pfosten, plan
Ausführung B x H Text Best.-Nr. EUR A
7Aufstellpfosten 30,0 x 30,0 cm Text nach Wahl MO2920/.. -
8Aufstellpfosten 45,0 x 45,0 cm Text nach Wahl MO2925/.. -

Alle Preise zzgl.  
gesetzl. MwSt. signsafety®››› 307
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Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,

unser Sortiment umfasst mehr als 10.000 Standardprodukte in  
unterschiedlichen Materialausführungen für diverse Einsatz-gebie-
te. Eine Kurzbeschreibung der Materialien ist artikelbezogen in den 
Bestell- und Preistabellen oder der begleitenden Artikelbeschrei-
bung enthalten. Im Kapitel „Sicherheitskennzeichnung“ wurden 
langnachleuchtende Produkte aufgrund des erhöhten Sicherheits-
wertes für Ihr Unternehmen besonders herausgestellt.  
 
Um langnachleuchtende Produkte sofort erkennen zu können, 
sind alle Ausführungen in den Preistabellen „leuchtend gelb“  
unterlegt. Die ersten Ziffern der Bestell-Nr. vor dem Punkt  
stehen für die Materialbeschreibung (z.B. Artikel-Nr. 15.0011),  
die Sie in ausführlicher Form hier finden. 

11.�	 Aluminium, geprägt,  
	 mit kratzfester Einbrennlackierung 
	 Ein Spezialprodukt, das trotz seines günstigen 	
	 Preises Ihren Anforderungen einer dauerhaften  	
	 Kennzeichnung im Innen- und Außeneinsatz 	
	 gerecht wird.

12. �	 Aluminium, geprägt,  
	 Oberfläche retroreflektierend beschichtet 
	 Für Spezialanwendungen im Innen- oder  
	 Außenbereich.

14. �	 Aluminium HI 150, langnachleuchtend /  
	 tagesfluoreszierend 
	 Langnachleuchtend und tagesfluoreszierend 
	 beschichtetes Aluminium, langnachleuchtend 
	 DIN 67510-1 Klasse C - 150/22 (mcd/m2)

15. �	 Aluminium HI 150, langnachleuchtend 
	 Langnachleuchtend beschichtetes Aluminium,  
	 DIN 67510-1 Klasse C - 150/22 (mcd/m2)

17. �	 Aluminium HI 300, langnachleuchtend  
	 Langnachleuchtend beschichtetes Aluminium, 	
	 DIN 67510 -1 Klasse D - 300/45 (mcd/m2)

21. �	 Weich-PVC-Folie, selbstklebend 
	 Einsatz im Innen- oder Außenbereich möglich. 	
	 Verklebung auf allen glatten, fettfreien und 	
	 staubfreien Flächen.

25.� �	 Dokumenten-, Sicherheitsfolie, selbstklebend  
	 �selbstzerstörend bei Ablöseversuchen Einsatz 

vorwiegend im Innenbereich, für alle Prüf-  
Inventar und Kontrolletiketten, die fälsch-
jungsicher angebracht werden müssen.

26. �	 Folie retroreflektierend, selbstklebend 
	� Refextionsklasse RA1 - DIN 67520,  

Folienaufbau A - DIN 67520
27.� �	 Folie, retroreflektierend, selbstklebend  

	 Reflexions-Klasse RA2 - DIN 67520 
	 Folienaufbau C - DIN 67520

28.� �	 Aluminiumfolie, selbstklebend, beschriftbar 
	 Oberfläche silbermatt, mit stark haftendem 	
	 Kleber ausgestattet. Diese Folie wird über-	
	 wiegend für Typen- oder Leistungsschilder 	
	 eingesetzt und kann nachträglich beschriftet 	
	 werden.

29.� �	� Polyesterfolie (PET) , selbstklebend 
Extrem wärmebeständig (bis 130 °C) für 	
den Einsatz bei heißen Grundflächen.  
Lieferung überwiegend als Endlosrolle.  
Druckbild durch Laminat gegen mechanische 	
Beanspruchungen geschützt.

30.� �	 Folienetiketten, selbstklebend,  
	 auf Bogen angestanzt 
	 Ausführung wie Typ 21. oder 25.

31.� �	� Folienetiketten, selbstklebend, auf Rolle 
�Ausführung wie Typ 21., 25. oder 35. sowie 
Prüfplaketten für Großabnehmer selbstklebend 
auf Rolle (S. 136 -142) Ausführung wie 32.

32.� �	 Etiketten aus Spezialpapier, selbstklebend  
	 Nicht für einen dauerhaften Außeneinsatz  
	 geeignet.

33. �	 Folie, retroreflektierend, selbstklebend  
	 Reflexions-Klasse RA2 - DIN 67520  
	 Folienaufbau C - DIN 67520 
	 Extrem stark hafentender Kleber

35. �	 PE- oder PP-Folie,  
	 umweltschonend, selbstklebend

36. �	 Magnetfolie für metallische Grundflächen
	 Selbsthaftende, magnetisierte Folie für  
	 glatte Flächen auf Fahrzeugen oder für  
	 Spezialanwendungen.
37. �	 Folie HI 150, langnachleuchtend /  

	 tagesfluoreszierend, selbstklebend 
	 Langnachleuchtend und tagesfluoresziernd  
	 beschichtete Folie, langnachleuchtend 
 	 DIN 67510-1 Klasse C - 150/22 (mcd/m2)

38. �	 Folie HI 150, langnachleuchtend, selbstklebend 
	 Langnachleuchtend beschichtete Folie,  
 	 DIN 67510-1 Klasse C - 150/22 (mcd/m2)

39.	 �PROTECT – Widerstandsfähige Kennzeichnung  
Selbstklebende Kennzeichnungen, Ober- 
flächenschutz durch hochwertiges Polyester, für 
Anwendungen unter schwierigen Bedingungen.

41.	 Kunststoff (Polystyrol) 
	 Bedingt witterungsbeständig, nicht UV-stabil.
42. 	 Kunststoff, PVC light, 0,4 bis 0,5 mm stark 
	 Spezialkunststoff für Türkennzeichnungen 	
	 vorwiegend im Innenbereich (je nach Artikel 	
	 rückseitig selbstklebend ausgerüstet).
43. 	 Kunststoff (Hart-PVC), witterungsbeständig 
	 Extrem schlagzäh, UV-beständig,  
	 für dauerhafte Kennzeichnungen.
44. 	 �Kunststoff HI 150, langnachleuchtend  

Langnachleuchtend beschichteter Kunststoff, 
DIN 67510-1 Klasse C - 150/22 (mcd/m2)

45. 	� Kunststoff (PVC-Hartschaumplatte) 
2,0 bis 10,0 mm 
Spezialkunststoff mit feinstrukturierter  
Oberfläche für den Innen- und Außeneinsatz. 
Geringes Gewicht, schwer entflammbar,  
feuchtigkeitsbeständig. 

46. 	� Acrylglas (Plexiglas®) 
Absolut farblos und klar. Bruchfest, witte-
rungs- und alterungsbeständig. Qualitativ 
hochwertige Oberfläche, gegen verdünnte  
Säuren und Alkalien gut beständig.  
Geringe Rauchentwicklung, Brandgase  
ungiftig und nicht korrosiv.

50. 	� Aluminium Verbundmaterial (Alu Dibond) 
Das stabile Material besteht aus zwei  dünnen 
Aluminiumplatten, zwischen denen sich ein 
harter Kunststoffkern befindet, dadurch leich-
ter als Aluminium-Vollmaterial; für den Außen-
einsatz geeignet.

51.	  �Aluminium hart, 0,56 bis 1,0 mm 
Oberfläche bedruckt oder als Verstärkungs- 
material für selbstklebende Schilder.

52. 	 Aluminium, polyesterbeschichtet,  
	 2,0 mm stark  
	 Bedruckt oder mit Hochleistungsfolie  
	 beschriftet. Extrem beständig für dauerhafte  
	 Beschriftungen im Außeneinsatz.
53. 	� Aluminium in StVO-Ausführung                               

mit RAL-Gütezeichen 
Mi retroreflektierende Folie ausgerüstet. 
Reflexions-Klasse RA1 - DIN 67520 
Folienaufbau C - DIN 67520

54. 	� Aluminium retroreflektierend 
Mit retroreflektierender Folie ausgerüstet. 
Reflexions-Klasse RA1 - DIN 67520  
Folienaufbau A - DIN 67520

56. 	� Aluminium retroreflektierend 
Mit retroreflektierender Folie ausgerüstet. 
Reflexions-Klasse RA1 - DIN 67520 
Folienaufbau A - DIN 67520

57. 	� Aluminium retroreflektierend 
Mit retroreflektierender Folie ausgerüstet. 
Reflexions-Klasse RA2 oder RA3 - DIN 67520  
Folienaufbau B oder C - DIN 67520 
(artikelabhängig)

58. 	 AluMetalls, Oberfläche eloxiert  
	 Typen- und Leistungsschilder aus  
	 eloxiertem Aluminium mit versiegelter  
	 Oberfläche. Die Schilder können nachträglich 	
	 durch Gravur oder mit Stahlschlagstempeln  
	 beschriftet werden.
62. 	� Stahlblech, retroreflektierend, feurverzinkt  

Mit retroreflektierender Folie ausgerüstet. 
Reflexions-Klasse RA1 - DIN 67520 
Folienaufbau A - DIN 67520 
Einsatz für Spezialsanwendungen an  
Fahrzeugen. Extrem robuste Ausführung.

64. 	� Stahlblech, retroreflektierend, feurverzinkt    
nach StVO und GGVS 
Mit retroreflektierender Folie ausgerüstet. 
Reflexions-Klasse RA1 - DIN 67520 
Folienaufbau A - DIN 67520 
Einsatz für Spezialsanwendungen an  
Transportfahrzeugen.

70. 	� Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 
Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Ein-
scheibensicherheitsglas nach DIN EN12150-1.

80. 	� Formalon-/Thermograv- 
Mehrschichtmaterial 
Für Spezialkennzeichnungen im Haus-  
oder Anlagenbereich. Materialeigenschaften 	
finden Sie am Produkt.

90. 	 Spezialprodukt (Beschreibung am Artikel)  
	 Unter diesem Schlüssel befindet sich  
	 ein Materialmix für diverse Produkte.  
	 Beschreibungen werden im Produkttext  
	 ausgewiesen.

Weitere Informationen zu den verwendeten Materialien finden Sie im Innenteil des Katalogumschlages.312
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Die ersten drei Ziffern der Bestell-Nr. vor dem Punkt 
stehen für eine detailgenaue Materialbeschreibung.

Ecken, gerundet

Nahezu alle der rechteckigen sowie die dreieckigen Schilder  
(Aluminium, geprägt) werden mit abgerundeten Ecken ausgeliefert,  
so dass die Verletzungsgefahr durch spitze Ecken minimiert ist.

Bohrungen 

Auf Wunsch können alle geprägten Aluminium-Schilder mit Bohrungen 
von Ø = 2,5 mm bis Ø = 3,5 mm ausgestattet werden.

Ecken 
gerundet

Bohrungen

Materialbeschreibungen
Material- 
Nummer:

Beschreibung: Materialstärke:
in mm

Witterungs- 
beständig:

Temperatur- 
beständig: in °C

Nachträglich
beschriftbar

11. Aluminium geprägt 0,40 - 0,80 ja - 40 bis + 160 --
12. Aluminium geprägt, retroreflektierend 0,60 - 0,80 ja - 40 bis + 120 --
14. Aluminium HI 150, langnachleuchtend + tagesluoreszierend, Klasse C – 150/22
15. Aluminium HI 150, langnachleuchtend, Klasse C – 150/22 0,20 - 1,50 bedingt - 30 bis + 135 --
17. Aluminium HI 300, langnachleuchtend, Klasse D – 300/45 0,20 - 0,56 bedingt - 30 bis + 135 --
21. Weich-PVC-Folie 0,10 ja - 30 bis +   70 ja
25. Dokumenten-, und Sicherheitsfolie 0,25 bedingt - 30 bis +   70 ja
26. Folie retroreflektierend, RA1/A 0,18 ja – 30 bis +   40 --
27. Folie retroreflektierend, RA2/C 0,28 ja – 30 bis +   40 --
28. Aluminiumfolie 0,05 ja - 30 bis + 130 ja
29. Polyesterfolie (PET) 0,06 ja - 40 bis + 130 --
30. Folienetiketten auf Bogen Angaben artikelbezogen Material-Nummer 21. oder 25.
31. Folien-, Papieretiketten (Prüfplaketten) Angaben artikelbezogen Material-Nr. 21.,25.,35.oder 32.
32. Etiketten aus Spezialpapier 0,08 kurzzeitig - 20 bis +   70 ja
33. Folie retroreflektierend, RA2/C, extrem haftend 0,28 ja – 30 bis +   40 --
35. PE- oder PP-Folie 0,10 ja - 30 bis +   70 ja
36. Magnetfolie 0,80 ja - 30 bis +   60 ja
37. Folie HI 150, langnachleuchtend + tagesluoreszierend, Klasse C – 150/22
38. Folie HI 150, langnachleuchtend, Klasse C – 150/22 0,10 nein - 30 bis + 120 --
39. PROTECT – Polyester 0,4 ja - 40 bis +   80 --
41. Kunststoff (Polystyrol) 1,00 - 2,00 bedingt - 20 bis +   80 ja
42. Kunststoff (PVC light) 0,40 bedingt - 20 bis +   80 ja
43. Kunststoff (Hart-PVC) 1,00 - 2,00 ja - 20 bis + 120 ja
44. Kunststoff HI 150, langnachleuchtend, Klasse C – 150/22 1,20 bedingt -- ja
45. Kunststoff (PVC-Hartschaumplatte) 2,00 - 10,00 ja - 30 bis +   50 ja
46. Acrylglas (Plexiglas) 3,00 - 10,00 ja - 20 bis +   70 --
50. Aluminium-Verbundmaterial (Dibond) 2,00 - 3,00 ja - 50 bis +   80 ja
51. Aluminium hart 0,56 - 1,00 ja - 40 bis + 120 ja
52. Aluminium, polyesterbeschichtet 2,00 ja - 40 bis + 160 --
53. Aluminium, retroreflektierend, RA1/C, (RAL - Gütezeichen) 2,00 ja - 40 bis + 120 --
54. Aluminium, retroreflektierend, RA1/A 1,00 - 2,00 ja - 40 bis + 120 ja
56. Aluminium, retroreflektierend, RA1/A 1,50 ja - 40 bis + 120 --
57. Aluminium, retroreflektierend, RA2/C oder RA3/C 1,50 ja - 40 bis + 120 --
58. AluMetalls, eloxiert 0,50 - 1,00 ja - 40 bis + 120 ja
62. Stahlblech, feuerverzinkt, retroreflektierend, RA1/A 2,00 ja - 40 bis + 120 --
64. Stahlblech, feuerverzinkt, für StVO und GGVS 2,00 ja - 40 bis + 120 --
70. Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 8,00 ja - 20 bis +   70 --
80. Formalon-/Thermograv-Mehrschichtmaterial 1,40 ja - 40 bis +   85 ja

Alle Preise zzgl.  
gesetzl. MwSt. signsafety®››› 313

ÈSafetyMarking®Materialbeschreibung



Service

Bezugsquellen: 
Berufsgenossenschaftliche 
Vorschriften- und Regelwerke
Carl Heymanns Verlag KG
Luxemburger Straße 449
50939 Köln
Tel.: 02 21 / 9 43 73-30
Fax: 02 21 / 9 43 73-30

 
DIN-Normen
Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Tel.:   0 30 / 26 01-22 60
Fax:   0 30 / 26 01-12 60
www.beuth.de

 
VDE-Bestimmungen
VDE Verlag GmbH
Bismarckstraße 33
10625 Berlin
Tel.: 0 30 / 34 80 01-0
Fax: 0 30 / 34 80 01-9088 
www.vde-verlag.de

Sie finden hier die wichtigsten Vorschriften und Normen zur  
Sicherheits- und Verkehrskennzeichnung mit einem Verweis auf  
die Seiten, auf denen Sie Produkte zu diesen Publikationen finden. 
 
Wir beliefern Sie immer nach den aktuell gültigen Standards und 
passen unser Produktprogramm diesbezüglich laufend an.

Kategorie: Kürzel: Titel: Seite:
Gesetze BDSG Bundesdatenschutzgesetz 195
Gesetze JuSchG Jugendschutzgesetz 96
Verordnungen DSGVO Datenschutz-Grundverordnung 195

GefStoffV Gefahrstoffverordnung 102-107
GGVSEB Gefahrgutverordnung Straße, 

Eisenbahn und Binnenschifffahrt
154-155, 172, 
176 

ADR Europäisches Übereinkommen 
über die Beförderung gefähr-
licher Güter auf der Straße

152-153, 170, 
174

RID Ordnung für die internationale 
Eisenbahnbeförderung 
gefährlicher Güter

152-153

IATA Dangerous Goods Regulation 152-153
StVZO Straßenverkehrszulassungs-

ordnung
173

GHS / CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
über die Einstufung, Kennzeich-
nung und Verpackung von 
Stoffen und Gemischen

102-106

Arbeitsstätten-
regel

ASR A1.3 Sicherheits- und  
Gesundheitsschutz- 
kennzeichnung

5-12, 14-15, 
34-36, 51-58, 
62-68, 70-80, 
92-93, 96

ASR A3.4/3 optische langnachleuchtende 
Leitsysteme

4-5, 24-27

DGUV- 
Vorschriften

DGUV-  
Vorschrift 52
(bisher  
BGV D6)

Krane 95

DGUV- 
Informationen

DGUV- 
Information 
204

Anleitung zur Ersten Hilfe  
bei Unfällen

95

DGUV- 
Information 
203-005
(bisher  
BGI 600)

Auswahl und Betrieb orts-
veränderlicher elektrischer 
Betriebsmittel nach Einsatz-
bedingungen

90-91

Normen DIN 2403 Kennzeichnung von Rohrleitun-
gen nach dem Durchflussstoff

108-115

DIN 2404 Kennfarben für Heizungs- 
rohrleitungen

111

DIN 4066 Hinweisschilder für die 
Feuerwehr

40-45

DIN 4844-2
+DIN 4844-2/
A1

Graphische Symbole  
– Sicherheitsfarben und 
Sicherheitszeichen –  
Teil 2: Registrierte Sicherheits-
zeichen

9, 14, 51, 54, 
56, 58-59, 63, 
67, 71, 73, 80 

DIN 6171 Aufsichtfarben für Verkehrs-
zeichen und Verkehrsein- 
richtungen – Teil 1:  
Farbbereiche bei Beleuchtung 
mit Tageslicht

172-175

DIN 11030 Landmaschinen und Traktoren 
– Kenntlichmachung von 
Anbaugeräten und angehängten 
Arbeitsgeräten – Warntafel und 
Warnfolie

173

DIN 14096 Brandschutzordnung - Regeln 
für das Erstellen und das 
Aushängen

46

DIN 14623 Orientierungsschilder für 
automatische Brandmelder

47

DIN 25430 Sicherheitskennzeichnung  
im Strahlenschutz

74, 93

DIN 30710 Sicherheitskennzeichnung  
von Fahrzeugen und Geräten

173

DIN 33450 Grafisches Symbol zum Hinweis 
auf Beobachtung mit optisch-
elektronischen Einrichtungen 
(Video-Infozeichen)

195

DIN 58956-10 Medizinische Mikrobiologie; 
Medizinisch-mikrobiologische 
Laboratorien, Sicherheits- 
kennzeichnung                     

74

Kategorie: Kürzel: Titel: Seite:
Normen DIN 67510-4 Langnachleuchtende  

Pigmente und Produkte Teil 4 –  
Produkte für langnachleuchten-
de Sicherheitsleitsysteme; 
Markierungen und Kennzeich-
nungen

5-23, 34-38, 
40-41

DIN 67520 Retroreflektierende Materialien 
zur Verkehrssicherung; 
Lichttechnische Mindest- 
anforderungen an Reflexstoffe

172-173

DIN EN 179 Schlösser und Baubeschläge - 
Paniktürverschlüsse mit 
horizontaler Betätigungsstange 
für Türen in Rettungswegen - 
Anforderungen und Prüfverfah-
ren

28

DIN EN 1125 Schlösser und Baubeschläge - 
Notausgangsverschlüsse mit 
Drücker oder Stoßplatte für 
Türen in Rettungswegen - 
Anforderungen und Prüfverfahren

28

DIN EN 1838 Angewandte Lichttechnik –  
Notbeleuchtung

24-27

DIN EN 
60445, 
VDE 0197

Grund- und Sicherheitsregeln
für die Mensch-Maschine-
Schnittstelle – Kennzeichnung 
von Anschlüssen elektrischer 
Betriebsmittel und angeschlos-
senen Leiterenden und Leitern

90-91

DIN EN 
60598-1,
VDE 0711-1

Leuchten 
Teil 1: Allgemeine  
Anforderungen und Prüfungen

24-27

DIN EN 
60598-2-22,
VDE 0711
Teil 2-22 

Leuchten 
Teil 2-22: Besondere  
Anforderungen – Leuchten für 
Notbeleuchtung

24-27

DIN EN ISO 
7010
+DIN EN ISO 
7010/A1-A7

Graphische Symbole - Sicher-
heitsfarben und Sicherheitszei-
chen - Registrierte Sicherheits-
zeichen (ISO 7010:2011); + 
Änderungen A1 - A7

7-12, 14-15, 
34-39, 50-59, 
62-68, 70-90, 
92-93, 130

DIN ISO 
3864-1

Graphische Symbole  
– Sicherheitsfarben und 
Sicherheits-zeichen –  
Teil 1 Gestaltungsgrundlagen 
für Sicherheitszeichen und 
Sicherheitsmarkierungen

357

DIN ISO 
16069

Graphische Symbole - Sicher-
heitszeichen - Sicherheitsleit-
systeme

5, 18

DIN VDE 
0105-100

Betrieb von elektrischen 
Anlagen

95

DIN VDE 
0132;  
VDE 0132

Brandbekämpfung und 
technische Hilfeleistung im 
Bereich elektrischer Anlagen

95

Technische 
Regel für 
Gefahrstoffe

TRGS 201 Einstufung und Kennzeichung 
bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

102-106, 
109-115

TRGS 519 Asbest-, Abbruch-, Sanierungs- 
oder Instandhaltungsarbeiten

61

TRGS 555 Betriebsanweisung und 
Information der Beschäftigten

107

Sonstige 
Vorschriften

ECE R 70 ECE-Regelung Nr. 70 
(Anlageband zur Verordnung 
über die Inkraftsetzung der 
ECE-Regelung Nr. 70) über 
einheitliche Bedingungen für die 
Genehmigung von Tafeln zur 
hinteren Kennzeichnung 
schwerer und langer Fahrzeuge

172

ECE R 104 Einheitliche Bedingungen für die 
Genehmigung retroreflektieren-
der Markierungen für schwere 
und lange Fahrzeuge und ihre 
Anhänger

173

Weitere Informationen zu den verwendeten Materialien finden Sie im Innenteil des Katalogumschlages.314
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30 x 30 cm
20 x 20 cm

15 x 15 cm

30 m 20 m 15 m

Rettungs-, Brandschutz-, 
Hinweis- und Zusatzzeichen

Seitenlänge:  
b x a in cm

Max. Erkennungsweite:
in m

10,0 x 10,0 10
20,0 x 10,0 10
15,0 x 15,0 15
30,0 x 15,0 15
20,0 x 20,0 20
40,0 x 20,0 20
25,0 x 25,0 25
30,0 x 30,0 30

Warnzeichen 

Seitenlänge:
in cm

Max. Erkennungsweite:
in m

  5,0   1
10,0   3
20,0   6
31,5 10
40,0 12

Verbots– und Gebotszeichen 

Durchmesser:
in cm

Max. Erkennungsweite:
in m

  5,0   2
10,0   4
20,0   8
31,5 12
40,0 16

Sicherheitsfarbe            Kontrastfarbe Farbe des
Bildzeichens

Verbotszeichen
DIN 5381 rot
RAL 3001 signalrot

DIN 5381 weiß
RAL 9003
signalweiß

DIN 5381 schwarz
RAL 9004
signalschwarz

Brandschutzzeichen
DIN 5381 rot
RAL 3001 signalrot

DIN 5381 weiß
RAL 9003
signalweiß

DIN 5381 weiß
RAL 9003
signalweiß

Warnzeichen
DIN 5381 gelb
RAL 1003 signalgelb

DIN 5381 schwarz
RAL 9004
signalschwarz

DIN 5381 schwarz
RAL 9004
signalschwarz

Rettungszeichen
DIN 5381 grün
RAL 6032 signalgrün

DIN 5381 weiß
RAL 9003
signalweiß

DIN 5381 schwarz
RAL 9004
signalschwarz

Gebotszeichen
Hinweiszeichen
DIN 5381 blau
RAL 5005 signalblau

DIN 5381 weiß
RAL 9003
signalweiß

DIN 5381 weiß
RAL 9003
signalweiß

Form und  
Sicherheitsfarbe

Bedeutung
oder Aufgabe

Anwendungsbeispiele

Halt 
Verbot 

Notausschalteinrichtungen,  
Verbotszeichen 

Brandschutz Brandschutzzeichen

Warnung
Vorsicht!
Mögliche Gefahr

Hinweis auf Gefahren  
(Feuer, Explosion, Strahlen usw.),  
Kennzeichnung von Schwellen, gefähr-
lichen Durchlässen und Hindernissen

Gefahrlosigkeit
Rettung
Erste Hilfe

Kennzeichnung von Rettungswegen 
und Notausgängen,  
Rettungsduschen,  
Erste Hilfe- und Rettungsstationen

Gebot Besonderes Verhalten oder  
Tätigkeit, z.B. Verpflichtung zum Tra-
gen einer persönlichen Schutzausrü-
stung; HinweiszeichenHinweis

Produktinfo

Formen und Farben 
Zweck jeglicher Sicherheitskennzeichnung ist es, schnell und  
unmissverständlich die Aufmerksamkeit auf Gegenstände und  
Sachverhalte zu lenken, die Gefahren verursachen können.

Bedeutung der Sicherheitsfarben gemäß ASR A1.3 und  
DIN ISO 3864-1.

Zur Sicherheit wurden Farben gewählt, die kontrastieren und  
bedeutende psychologische Eigenschaften haben.

Die Sicherheitsfarbe vermittelt Gefahr, Gebote und Verbote oder  
auch Gefahrlosigkeit und Hilfe. Die Signalwirkung der Farbgebung 
wird unterstützt durch die Wahl bestimmter geometrischer Formen 
für bestimmte Bedeutungen.

Erst in der Kombination von geometrischer Form– und Sicherheits-
farbe – zusammen mit dem Bildzeichen (Symbol) – entsteht das in 
seiner Aussage unverwechselbare und damit eindeutige Sicherheits-
zeichen.

Bezeichnung der Farben nach DIN 5381 und RAL

Erkennungsweiten für beleuchtete Sicherheitszeichen

Alle Preise zzgl.  
gesetzl. MwSt. signsafety®››› 315
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Drucken, ausfüllen und absenden oder sofort faxen ...

7	
	 Datum 	  	Unterschrift / Firmenstempel	
	

	 Telefon 

	 Lieferwunsch: (bitte ankreuzen)

[ ]	� Wir bitten um Auslieferung der Ware gegen günstige  
Berechnung.

[ ]	� Wir holen ab! Bitte benachrichtigen Sie uns bei  
Bereitstellung unter

Die aktuellen Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.  
Die Bestellung gilt für Katalogartikel aus dem Katalog signsafety®. 
Schilder mit individuellen Textwünschen bitte als Anlage auf einer  
separaten Liste beifügen.

*	�Bitte ergänzen Sie im Bedarfsfall die Bestellnummer mit den entsprechenden 
Zusatzangaben: z.B. Bild- oder Text-Nr., Jahreszahl, Farbe etc.

Bestellnummer*     Artikelbezeichnung		                              	 Menge         Einzelpreis (€)           Gesamtpreis (€)  

Kunden-Nr.:

Absender

Firma

Branche

Ansprechpartner/in

Straße

PLZ/Ort

Telefon	 Telefax

E-Mail

Ihre Kommissions-/Bestell-Nr. 

si
gn

sa
fe

ty
-2

1

Bestellung

Netto-Warenwert (€)

zzgl. Versandkosten nach Aufwand

2023




